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- blacha trapezowa
- krokwie 7x14 cm
- rygiel betonowy

- wyktadzina pcv

- posadzka betonowa
zbrojona wiéknem 6cm

- styropian podtogowy 8 cm
- folia przeciwwilgociowa

- wylewka betonowa 10 cm
- piasek 10 cm

- tynk zewnetrzny silikonowy

- podktad korygujagco wzmacniajgcy

- siatka z wtbkna szklanego zatopiona
w zaprawie klejgcej

- styropian gr. 18 cm, A=0,040 W/mK
- $ciana murowana

- tynk cem.-wap.

- tynk zewnetrzny silikonowy

- podktad korygujagco wzmacniajgcy

- siatka z wtbkna szklanego zatopiona
w zaprawie klejgcej

- styropian fundamentowy

gr. 18 cm, A=0,040 W/mK

- folia kubetkowa

- 0SB 3 gr. 22 mm

- folia kubetkowa

- wetna mineralna 25 cm
- folia paroizolacyjna
- istniejgcy strop zelbetowy

- kostka betonowa (6 cm)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(5cm)

- podsypka piaskowo-zwirowa (20cm)

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Goéra Strzelecka 18

Nazwa inwestycji:

Remont budynku stanowigcego zasoby lokalowe
ZCK w Wolborzu na mieszkania wspomagane.

hdres obE \Wolborz dz. nr ewid. 1025, obr. 4 miasto Wolborz,
gm. Wolborz

Nazwa rysunku:

Przekroj A-A - projekt

Skala:
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Data:
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2019
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